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In Italia 

dall’aprile 1994 

la Legge 257/1992

Ha vietato

la produzione, la commercializzazione, 

l’importazione e l’uso di amianto                

o di prodotti contenenti amianto.



• Ignifugo e resistente al calore 

• Fono-assorbente

• Resistente alle aggressioni chimiche e fisiche

• Facilmente filabile  

Coibentazione in edifici industriali e civili (in particolare per 

quelli  aperti al pubblico) e nei mezzi di trasporto

Manufatti di forme varie in funzione dell’utilizzo, filati e tessuti 

Isolante termico nei cicli industriali sia con basse che con alte 

temperature e/o a fini anti-incendio

AMIANTO

Utilizzi 

principali



«L’amianto nel mondo in cifre (tonn)» (www.inrs.fr)

Nel 2009



La pubblicità del passato 

sull’amianto che 

ne esaltava 

«i pregi»



«La lotta contro i 

bassifondi»

degli animali da 

cortile 



Ombrello in 

amianto per 

Vigili del fuoco





Materiali per 

l’industria 

motoristica



Auto con carrozzeria in materiale con amianto





Per evitare che il cibo bruci



Lastra in acciaio rivestita





Scarpe in amianto contro il 

fuoco

Solette che «previene 

reumatismi» 

con «benefici al sistema 

nervoso»

«caldo d’inverno e fresco 

d’estate» 



Del 1890



Decorazioni e neve artificiale

La nevicata nel film «Il mago di Oz»





Rivestimento 

per 

stufe/caldaie



Cabina rivestita di amianto ai fini 

dell’isolamento acustico e protezione 

ignifuga







In Italia 

dall’aprile 1994 

la Legge 257/1992

Ha vietato

la produzione, la commercializzazione, 

l’importazione e l’uso di amianto                

o di prodotti contenenti amianto.



Le principali tipologie 

dei Materiali Contenenti Amianto  

che ancora si possono trovare 



I principali tipologie di materiali che possono 

ancora essere 

presenti negli edifici civili:

• Manufatti vari in cemento-amianto

• Mattonelle in vinil-amianto

• Materiali applicati a spruzzo o a cazzuola

• Rivestimenti isolanti di tubi e caldaie

• Pannelli a bassa densità (cartoni)



I materiali con fibre di amianto                 

sono così definiti  nel DM 6/9/1994:

• COMPATTI: duri, che possono essere sbriciolati o 

ridotti in polvere solo con l’impiego di mezzi 

meccanici (per esempio il cemento-amianto). 

Possono rilasciare fibre in aria solo se vengono   

abrasi, segati, perforati, spazzolati oppure se   

deteriorati.

• FRIABILI: che possono essere facilmente sbriciolati  o 

ridotti in polvere con la semplice pressione manuale, 

possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa 

coesione interna.



Materiali Compatti



Lastre 

in cemento-amianto



Coperture varie 

in cemento-amianto





COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO SU 

BOX AUTO



CASETTA PER ANIMALI DA CORTILE



SOTTOTETTO : LASTRE DI COPERTURA



LASTRE PIANE A SOFFITTO



CONTROSOFFITTO LEGGERO



PANNELLI  IN CEMENTO AMIANTO



LASTRE PIANE IN CEMENTO AMIANTO 

(GLASAL)



Manufatti vari in 

cemento-amianto 



CAPPA 

CAMINO



Mattonelle in 

vinil-amianto



PAVIMENTO IN VINILAMIANTO



Canne fumarie e per 

ventilazione in cemento-amianto



CANNE 

FUMARIE



COMIGNOLI IN CEMENTO AMIANTO



Tubazioni in cemento-amianto



TUBAZIONI IN CEMENTO AMIANTO RAMIFICATA
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SVILUPPO IN 

VERTICALE TUBAZIONE 

IN CEMENTO AMIANTO 

PER TRASPORTO 

ACQUE NERE



VASCA  ACQUA 

IN CEMENTO 

AMIANTO



CASSONI IN CEMENTO AMIANTO





PREFABBRICATI



Guarnizioni

Ferodo

Ganasce 

freni

Materiali con contenuto di amianto variabile



Materiali Friabili



Tubazione rivestita di 

cordone con amianto

Anche fino al 100% di 

amianto



TUBAZIONE RIVESTITA DI CORDONE IN AMIANTO AI FINI DI 

ISOLAMENTO TERMICO



Particolare di tubazione rivestita con malta 
contenente amianto

Malta con 6-10% di amianto



TUBAZIONE RIVESTITA DI COIBENTE CONTENENTE AMIANTO

In questo caso si parla di amianto friabile



TUBAZIONE RIVESTITA 

DI COIBENTE 

CONTENENTE 

AMIANTO

Segnaletica di 

avvertimento da 

apporre 

obbligatoriamente 

su materiale 

contenente 

amianto





Cosa è rimasto della “Coibentazione” di tubazioni



AMIANTO SPRUZZATO 

SULL’INTERA STRUTTURA











Cartoni isolanti

Contenuto di amianto variabile anche fino al 100% 





Carta da parato

Pannello intonaco



Frammenti di 

controsoffitto

Frammenti di intonaco

Contenuto di amianto 

Variabile



Nel locale caldaia

Intonaco spruzzato

Anche fino al 85% di 

amianto



GUARNIZIONE FRIABILE



SCALDABAGNO 

RIVESTITO IN AMIANTO



Fotografie di  Orietta Sala

Pannelli/cartoni isolanti



Cartone sotto mensola in legno sopra 

ad un termosifone





E NEI PRODOTTI DI USO 

DOMESTICO…



ASCIUGACAPELLI: AMIANTO MESSO A PROTEZIONE DELLA 

RESISTENZA



Sottopentola





NEI MEZZI DI TRASPORTO…



Coibentazioni nelle Navi



Coibentazione nei Treni



Filati e indumenti vari



TUTE IGNIFUGHE IN AMIANTO



IN ALCUNI GIOCATTOLI …



Nel «DAS» di 40 anni fa



«Dolce forno» degli anni ‘70 



FIBRE ARTIFICIALI VETROSE:

VETRO, ROCCIA, CERAMICHE

Differenti dall’amianto per : colore, 

consistenza, ……hanno sostituito l’amianto

Diapositiva  a cura di  Orietta Sala




